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Maksymalna oszczednosc,
latwa konserwacja

Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest
znana gtéwnie dzieki swoim kompeten-
cjom i innowacji w projektowaniu i budo-
wie pomp odsrodkowych.

Jako dostawca kompletnych systemoéw
produkcyjnych dla przemystu celulo-
zowo-papierniczego, zdobyliSmy duze
doswiadczenie zwigzane z technologig
procesu — ktére jest podstawg naszego
pomysinego rozwoju komponentéw do
transportu surowca.

Dane techniczne

= Wydajno$¢ do 300 m3/h

= Wysokos$¢ podnoszenia
do 160 m

= Cisnienie robocze korpusu
PN16

= Temperatura do 140°C
= Stezenie masy do 1%
= 1ISO 2858 i 5199

= L atwe konserwacje

= Niskie zuzycie energii

Odsrodkowe pompy serii ISO produkgc;ji
ANDRITZ spetniajg wszystkie oczeki-
wania klientow w zakresie sprawnosci,
zywotnosci, tatwosci konserwacji i efek-
tywnos$ci ekonomicznej.

Wszystkie czesci pomp produkowane sg
zgodnie z restrykcyjnymi standardami
jakosci, wytgcznie w zaktadach posiada-
jacych certyfikat ISO. Najwyzsza jakos¢
naszych produktéw uzyskiwana jest
dzieki przestrzeganiu wysokich standar-
dow jakosciowych.

Sprawdzona technologia
Wysoki standard pomp od$rodkowych
ANDRITZ serii ISO, opiera sie na wielo-
letnim doswiadczeniu w projektowaniu
maszyn hydraulicznych oraz doskonatej
znajomosci technologii procesu.
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Obszar zastosowan

= Zaopatrywanie w wode nastepujgce
gatezie przemystu:
- Przemyst celulozowo-papierniczy
- Przemyst metalurgiczny
- Przemyst spozywczy
- Przemyst cukrowniczy
- Przemyst energetyczny

= Zaopatrywanie w wode pitng

= Oczyszczanie $ciekow

= Przemyst chemiczny

= Bioetanol

= Kondensat
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Szerokie zaplecze badawczo-rozwojowe
Wraz ze swoim partnerem, firmaASTRO, prowadzimy zaktad pilotazowy,
dzieki ktéremu mamy mozliwo$¢ przeprowadzania réznorodnych testéw
modelu w zakresie hydrauliki. Testy te zapewniajg pompom serii ISO
wysoka jakosc¢, bezpieczenstwo i niezawodno$é.

Korpus spiralny

= Standardowe wymiary przytaczy (ISO)

= Kotnierz z wywierconymi otworami
(PN 10, PN 16)

= Otwory na manometry na kotnierzach
ssacych i ttoczgcych

Korpus tozyskowy

= Tylko trzy wielkosci korpusu
tozyskowego dla catej serii
= Smarowanie olejem lub smarem

Wirnik
= Konstrukcja zamknieta
= \Wysoka sprawnos¢

Wat

= Stozkowe siedzisko wirnika
zapewnia tatwos¢ instalacji

Uszczelnienie watu

Ochronne pierscienie korpusu = Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne
= Podwadjne uszczelnienie mechaniczne
= Uszczelnienie typu cartridge

= \Wymienne pierscienie
= Kompensacja nacisku osiowego



Szerokie zaplecze badawczo-rozwojowe
Wraz ze swoim partnerem, firmg ASTRO, prowadzimy zaktad pilotazo-
wy, dzieki ktéremu mamy mozliwos¢ przeprowadzania réznorodnych
testéw modelu w zakresie hydrauliki. Testy te zapewniajg pompom
serii ISO wysoka jakos$¢, bezpieczenstwo i niezawodnosé.

ANDRITZ

Instalacja z pompami Andritz
Seria I1ISO
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Charakterystyka pracy
Pompy odsrodkowe ANDRITZ, serialSO

Charakterystyka dla predkosci 1500 i 3000 obr./min
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Wykonanie materiatowe
Seria ISO EN-GJL 250 1.4408 1.4021 1.4404
Wirnik ]
Korpus pompy ] ]
Korpus tozyskowy .
Pokrywa korpusu ] (]
Wat n "
Normy Europejskie Normy Amerykanskie
Numer Znak Stopien UNS
EN-JL1040 EN-GJL 250 Class 40B /
1.4408 GX5CrNiMo19-11-2 CF8M J92900
1.4021 X20Cr13 420 S42000
1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 2205 $31803, S32205
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Blisko naszych Klientow
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ANDRITZ AG

Stattegger StraBe 18

8045 Graz, Austria

Tel.: +43.316.6902-0

Fax: +43.316.6902-413

marlene.eder@andritz.com www.andritz.com

All data, information, statements, photographs and graphic illustrations made in this leaflet are without any obligation and raise no liabilities to or form part of any sales contracts of
ANDRITZ AG or any affiliates for equipment and/or systems referred to herein. © ANDRITZ AG 2011. All rights reserved. No part of this copyrighted work may be reproduced, modified or
distributed in any form or by any means, or stored in any database or retrieval system, without the prior written permission of ANDRITZ AG or its affiliates. Any such unauthorized use for
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